Anzahl Rohren B 12 18
Ertragsvorhersage Standort Wirzburg

Bezugsflaiche 3 m* (kWh/m*a) i el I
Ertragsvorhersage Standort Wirzburg

Bezugsflache 5 m? (kWh/m=a) S0 g 089
Aperturflache (m?) 1,0 2.0 3,0
Brutto-Kollektorflache (m?) 1,15 2.28 3,41

Rastermalle
(Lange x Hohe x Tiefe (m)

0,70 x 1,64 x 0,10 1,39 x 1,64 x 0,10 2,08 x 1,64 x0,10

Kollektorinhalt (Liter) 0,9 1.8 2.0
Gewicht (kg) 19 35 52
Betriebsuberdruck,

= 10
max. zulassig (bar)
Stillstandstemperatur, max. (°C) 295

Material Kollektor

Al / Edelstahl / Glas / Silikon / PBT / EPDM / TE

Material Glasrohre

Borosilicat 3.3

Material selektive Absorberschicht

Aluminium-Nitrit

Farbe Sammler (RAL) 015
Farbe Kunststoffteile schwarz
Thermoschockprifung

(IMTW-Priifnummen) 02C0L282
Hagelschlagtest nach 435/149448

DIN EN 12975-2 TUV-Priifnummer

EG-Baumusterprifung

Z-DDK-MUC-04-100029919-005

DIN CERTCO-Registernummer

011-75134R




